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1 Geltungsbereich

'Diese Richtlinie gilt fur

a) Leitungsanlagen in notwendigen Treppenrdumen, in R&dumen zwischen notwendigen
Treppenrdumen und Ausgéngen ins Freie, in notwendigen Fluren ausgenommen in offe-
nen Gangen vor AuRenwanden,

b) die FUhrung von Leitungen durch raumabschlieRende Bauteile (Wéande und Decken),

¢) den Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall.

Fur bauordnungsrechtlich vorgeschriebene Vorrdume und Sicherheitsschleusen gilt die

Richtlinie entsprechend.

*Sie gilt nicht fur Luftungs- und Warmluftheizungsanlagen. “Fir Liftungsanlagen ist die Mus-

terrichtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen (M-LUAR)

zu beachten. *Die Musterrichtlinie Uiber brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuer-

hemmende Bauteile in Holzbauweise (M-HFHHoIzR) bleibt unberihrt.

1 Notifiziert gemaR der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Septem-
ber 2015 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).
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2 Begriffe

2.1 'Leitungsanlagen

sind Anlagen aus Leitungen, insbesondere aus elektrischen Leitungen oder Rohrleitungen,
sowie aus den zugehdrigen Armaturen, Hausanschlusseinrichtungen, Messeinrichtungen,
Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Netzgeréaten, Verteilern und Dammstoffen far
die Leitungen. 2Zu den Leitungen gehéren deren Befestigungen und Beschichtungen. Licht-
wellenleiter-Kabel und elektrische Kabel gelten als elektrische Leitungen.

2.2 Elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten

sind Leitungen, die die Prifanforderungen nach DIN 4102 -1:1998-05 in Verbindung mit
DIN 4102 —16:1998-05 Baustoffklasse B 1 (schwerentflammbare Baustoffe), auch in Verbin-
dung mit einer Beschichtung, erflllen und eine nur geringe Rauchentwicklung aufweisen
oder hierzu europaisch gleichwertig klassifiziert sind.

2.3 Medien
im Sinne dieser Richtlinie sind Flussigkeiten, Dampfe, Gase und Staube.

3 Leitungsanlagen in Rettungswegen

3.1 Grundlegende Anforderungen

3.1.1 "GemaR § 40 Abs. 2 MBO sind Leitungsanlagen in

a) notwendigen Treppenrdumen geméan § 35 Abs.1 MBO,

b) R&umen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgéngen ins Freie gemal
§ 35 Abs. 3 Satz 2 MBO und

c) notwendigen Fluren gemafR § 36 Abs. 1 MBO

nur zuldssig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang mdglich ist.

’Diese Voraussetzung ist erfilllt, wenn die Leitungsanlagen in diesen Raumen den Anforde-

rungen der Abschnitte 3.1.2 bis 3.5.6 entsprechen.

*Dabei gelten fir bauordnungsrechtlich vorgeschriebene Vorrdume und Sicherheitsschleu-

sen die Anforderungen wie an notwendige Treppenrdume.

3.1.2 Leitungsanlagen durfen in tragende, aussteifende oder raumabschlielende Bauteile
sowie in Bauteile von Installationsschachten und -kanalen nur so weit eingreifen, dass die
erforderliche Feuerwiderstandsfahigkeit erhalten bleibt.

3.1.3 In Sicherheitstreppenrdumen geman § 33 Abs. 2 Satz 3 MBO und in R&umen zwischen
Sicherheitstreppenrdumen und Ausgangen ins Freie sind nur Leitungsanlagen zuléssig, die
ausschlieBlich der unmittelbaren Versorgung dieser Radume oder der Brandbekdmpfung die-
nen.
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3.2 Elektrische Leitungsanlagen

3.2.1 "Elektrische Leitungen missen

a) einzeln oder nebeneinander angeordnet voll eingeputzt,

b) in Schlitzen von massiven Bauteilen, die mit mindestens 15 mm dickem mineralischem
Putz auf nichtbrennbarem Putztrager oder mit mindestens 15 mm dicken Platten aus mi-
neralischen Baustoffen verschlossen werden,

c) innerhalb von mindestens feuerhemmenden Wanden in Leichtbauweise, jedoch nur Lei-
tungen, die ausschlieRlich der Versorgung der in und an der Wand befindlichen elekitri-
schen Betriebsmitteln dienen,

d) in Installationsschachten und -kanalen nach Abschnitt 3.5,

e) Uber Unterdecken nach Abschnitt 3.5,

f) in Unterflurkanalen nach Abschnitt 3.5 oder

g) in Systembéden (siehe hierzu die Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen
an Systembdden) verlegt werden.

“Sie diirfen offen verlegt werden, wenn sie

a) nichtbrennbar sind (z. B. Leitungen nach DIN EN 60702-1(VDE 0284 Teil 1):2002-11),

b) ausschlielich der Versorgung der Raume und Flure nach Abschnitt 3.1.1 dienen oder

c) Leitungen mit verbessertem Brandverhalten in notwendigen Fluren von Geb&uden der
Gebaudeklassen 1 bis 3, deren Nutzungseinheiten eine Flache von jeweils 200 m? nicht
Uberschreiten und die keine Sonderbauten sind.

*AuBerdem dirfen in notwendigen Fluren einzelne kurze Stichleitungen offen verlegt werden.
Werden fiur die offene Verlegung nach Satz 2 Elektro-Installationskanéle oder -rohre (siehe
DIN EN 50085-1(VDE 0604 Teil 1):2014-05) verwendet, so mUssen diese aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen.

3.2.2 Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen gegenuber

a) notwendigen Treppenraumen und Raumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und
Ausgéngen ins Freie durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus nichtbrennbaren
Baustoffen; Offnungen in diesen Bauteilen sind durch mindestens feuerhemmende Ab-
schlUsse aus nichtbrennbaren Baustoffen mit umlaufender Dichtung zu verschlieRen;

b) notwendigen Fluren durch Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen
Oberflachen; Offnungen in diesen Bauteilen sind mit Abschliissen aus nichtbrennbaren
Baustoffen mit geschlossenen Oberflachen zu verschlieRen.

3.3 Rohrleitungsanlagen fur nichtbrennbare Medien

3.3.1 Die Rohrleitungsanlagen einschlielich der Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-
fen - auch mit brennbaren Dichtungs- und Verbindungsmitteln und mit brennbaren Rohrbe-
schichtungen bis 0,5 mm Dicke - durfen offen verlegt werden.
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3.3.2 Die Rohrleitungsanlagen aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Dammstof-

fen mussen

a) in Schlitzen von massiven Wanden, die mit mindestens 15 mm dickem mineralischem
Putz auf nichtbrennbarem Putztrager oder mit mindestens 15 mm dicken Platten aus mi-
neralischen Baustoffen verschlossen werden,

b) in Installationsschéchten und -kanélen nach Abschnitt 3.5,

c) Uber Unterdecken nach Abschnitt 3.5,

d) in Unterflurkandlen nach Abschnitt 3.5 oder

e) in Systembdden

verlegt werden.

3.4 Rohrleitungsanlagen fur brennbare oder brandférdernde Medien

3.4.1 'Die Rohrleitungsanlagen miissen einschlieRlich ihrer Dammstoffe aus nichtbrennbaren

Baustoffen bestehen.

“Dies gilt nicht

a) fur deren Dichtungs- und Verbindungsmittel,

b) flr Rohrbeschichtungen bis 0,5 mm Dicke,

c) fur Rohrbeschichtungen bis 2 mm Dicke bei Rohrleitungsanlagen, die nach Abschnitt
3.4.2 Satz 1 verlegt sind.

3.4.2 "Die Rohrleitungsanlagen miissen

a) einzeln mit mindestens 15 mm Putziberdeckung voll eingeputzt oder

b) in Installationsschéchten oder -kanélen nach Abschnitt 3.5.1i. V. m. 3.5.5

verlegt werden.

“Sie diirfen in notwendigen Fluren auch offen verlegt werden. ®Dichtungen von Rohrverbin-
dungen missen warmebestandig sein.

3.4.3 "Gaszahler sind in notwendigen Treppenrdumen und in R&umen zwischen notwendi-

gen Treppenrdumen und Ausgangen ins Freie nicht zuldssig. 2Gaszahler missen in notwen-

digen Fluren

a) thermisch erhéht belastbar sein,

b) durch eine thermisch auslésende Absperreinrichtung geschitzt sein oder

c) durch mindestens feuerbesténdige Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen abgetrennt
sein; Offnungen in diesen Bauteilen sind mit mindestens feuerbesténdigen Abschliissen
zu verschlie®en; die Abschllisse missen mit umlaufenden Dichtungen versehen sein.

3.5 Installationsschéchte und -kandle, Unterdecken und Unterflurkanéle

3.5.1 "Installationsschachte und -kandle missen - einschlieRlich der Abschliisse von Off-
nungen - aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsfahigkeit
haben, die der héchsten notwendigen Feuerwiderstandsfahigkeit der von ihnen durchdrun-
genen raumabschlieRenden Bauteile entspricht.

’Die Abschliisse miissen umlaufend dicht schlieRen.

*Die Befestigung der Installationsschachte und —kanale ist mit nichtbrennbaren Befesti-
gungsmitteln auszufihren.
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3.5.2 "Abweichend von Abschnitt 3.5.1, Satz 1, geniigen in notwendigen Fluren Installations-
schachte, die keine Geschossdecken Uberbriicken, und Installationskanale einschliellich der
Abschlisse von Offnungen, die mindestens feuerhnemmend sind und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

3.5.3 "Unterdecken miissen — einschlieRlich der Abschlisse von Offnungen — aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen und bei einer Brandbeanspruchung sowohl von oben als
auch von unten in notwendigen Fluren mindestens feuerhemmend sein und in notwendigen
Treppenrdumen und in Radumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgangen ins
Freie mindestens der notwendigen Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken entsprechen.

’Die Abschliisse miissen umlaufend dicht schlieRen.

*Die besonderen Anforderungen hinsichtlich der brandsicheren Befestigung der im Bereich
zwischen den Geschossdecken und Unterdecken verlegten Leitungen sind zu beachten.

3.5.4 'In notwendigen Fluren von Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3, deren Nutzungs-
einheiten eine Flache von jeweils 200 m? nicht Gberschreiten und die keine Sonderbauten
sind, brauchen Installationsschachte, die keine Geschossdecken Uberbriicken, Installations-
kandle und Unterdecken (einschlieBlich der Abschlisse von Offnungen) nur aus nicht-
brennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflachen zu bestehen.
’Einbauten, wie Leuchten und Lautsprecher, bleiben unberticksichtigt.

3.5.5 "Installationsschachte und -kanale fiir Rohrleitungsanlagen nach Abschnitt 3.4.1 sind
mit nichtbrennbaren Baustoffen formbestandig und dicht zu verflllen oder muissen ab-
schnittsweise oder im Ganzen be- und entliftet werden.

’Die Be- und Entliiftungséffnungen miissen mindestens 10 cm? groR sein. Sie diirfen nicht in
notwendigen Treppenrdaumen und nicht in Radumen zwischen notwendigen Treppenrdumen
und Ausgangen ins Freie angeordnet werden.

3.5.6 "Estrichbiindig oder -liberdeckt angeordnete Unterflurkanale fir die Verlegung von Lei-
tungen mussen in notwendigen Treppenrdumen, in Rdumen zwischen notwendigen Trep-
penrdumen und Ausgangen ins Freie sowie in notwendigen Fluren eine obere Abdeckung
aus nichtbrennbaren Baustoffen haben.

“Sie dirfen keine Offnungen haben, ausgenommen in notwendigen Fluren Revisions- oder
Nachbelegungséffnungen. °Diese Offnungen miissen Abschlisse haben, die umlaufend
dicht schlieRen und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

4 Flihrung von Leitungen durch raumabschlieRende Bauteile

(Wdnde und Decken)
4.1 Grundlegende Anforderungen
4.1.1 "GemaR § 40 Abs. 1 MBO diirfen Leitungen durch raumabschlieBende Bauteile, fir die
eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefihrt werden, wenn eine
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu beflrchten ist oder Vorkehrungen hiergegen
getroffen sind; dies gilt nicht
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a) fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,

b) innerhalb von Wohnungen-,

c) innerhalb derselben Nutzugseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? in nicht mehr
als zwei Geschossen.

’Diese Voraussetzungen sind erfiillt, wenn die Leitungsdurchfilhrungen den Anforderungen

der Abschnitte 4.1 bis 4.3 entsprechen.

4.1.2 Die Leitungen missen

a) durch Abschottungen gefihrt werden, die mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfa-
higkeit aufweisen wie die raumabschlieRenden Bauteile oder

b) innerhalb von Installationsschachten oder -kanélen gefilhrt werden, die - einschlielich
der Abschliisse von Offnungen - mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit auf-
weisen wie die durchdrungenen raumabschlieRenden Bauteile und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

4.1.3 Der Mindestabstand zwischen Abschottungen, Installationsschachten oder -kanélen
sowie der erforderliche Abstand zu anderen Durchfihrungen (z.B. Liftungsleitungen) oder
anderen Offnungsverschliissen (z.B. Feuerschutztiiren) ergibt sich aus den Bestimmungen
der jeweiligen Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweise; fehlen entsprechende
Festlegungen, ist ein Abstand von mindestens 50 mm erforderlich.

4.2 Erleichterungen flur die Leitungsdurchfihrung durch feuerhemmende Wénde

'Abweichend von Abschnitt 4.1.2 dirfen durch feuerhemmende Wande — ausgenommen

solche notwendiger Treppenrdaume und Raume zwischen notwendigen Treppenrdumen und

den Ausgangen ins Freie —

a) einzelne elektrische Leitungen sowie einzelne dichtgepackte Kabelblindel bis 50 mm
Durchmesser und

b) Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen — auch mit brennbaren Rohrbeschich-
tungen bis 2 mm Dicke —

gefuhrt werden, wenn der Raum zwischen der Leitung oder dem Kabelbindel und dem um-
gebenden Bauteil aus nichtbrennbaren Baustoffen mit nichtbrennbaren Baustoffen oder mit
im Brandfall aufschdumenden Baustoffen vollstandig ausgefiillt wird. Bei Verwendung von
Mineralfasern mussen diese eine Schmelztemperatur von mindestens 1.000°C aufweisen.
Bei Verwendung von aufschdumenden Dammschichtbildnern und von Mineralfasern darf der
Abstand zwischen der Leitung oder dem Kabelblindel und dem umgebenden Bauteil nicht
mehr als 50 mm betragen.
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4.3 Erleichterungen flr einzelne Leitungen

4.3.1 Einzelne Leitungen ohne Dammung in gemeinsamen Durchbriichen flUr mehrere Lei-

tungen

'Abweichend von Abschnitt 4.1 diirfen einzelne

a) elektrische Leitungen,

b) Rohrleitungen mit einem AulRendurchmesser bis 160 mm aus nichtbrennbaren Baustof-
fen - ausgenommen Aluminium und Glas -, auch mit Beschichtung aus brennbaren Bau-
stoffen bis zu 2 mm Dicke,

c) Rohrleitungen fur nichtbrennbare Medien und Installationsrohre flr elektrische Leitungen
mit einem AuBendurchmesser bis 32 mm aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder
Glas

Uber gemeinsame Durchbriiche durch die Wéande und Decken geflhrt werden.

“Dies gilt nur, wenn

a) der lichte Abstand der Leitungen untereinander bei Leitungen nach Satz 1 Buchstaben a
und b mindestens dem einfachen, nach Satz 1 Buchstabe ¢ mindestens dem flinffachen
des gréBeren Leitungsdurchmessers entspricht,

b) der lichte Abstand zwischen einer Leitung nach Satz 1 Buchstabe ¢ und einer Leitung
nach Satz 1 Buchstaben a oder b mindestens dem gréReren der sich aus der Art und
dem Durchmesser der beiden Leitungen ergebenden Abstandsmalfe (Satz 2, Buchstabe
a) entspricht,

c) die feuerbestandige Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 80 mm, die hochfeu-
erhemmende Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 70 mm, die feuerhemmende
Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 60 mm hat und

d) der Raum zwischen den Leitungen und den umgebenden Bauteilen mit Zementmoértel
oder Beton in der vorgenannten Mindestbauteildicke vollstandig ausgefullt wird.

4.3.2 Einzelne Leitungen ohne Dammung in jeweils eigenen Durchbrichen oder Bohréffnun-
gen

'Abweichend von Abschnitt 4.1 gelten die Vorgaben des Abschnitts 4.3.1.

’Es geniigt jedoch, den Raum zwischen der Leitung und dem umgebenden Bauteil oder Huill-
rohr aus nichtbrennbaren Baustoffen mit Baustoffen aus Mineralfasern oder mit im Brandfall
aufschaumenden Baustoffen vollsténdig zu verschlieRen. *Der lichte Abstand zwischen der
Leitung und dem umgebenden Bauteil oder Hullrohr darf bei Verwendung von Baustoffen
aus Mineralfasern nicht mehr als 50 mm, bei Verwendung von im Brandfall aufschdumenden
Baustoffen nicht mehr als 15 mm betragen. “*Die Mineralfasern missen eine Schmelztempe-
ratur von mindestens 1.000 °C aufweisen.

4.3.3 Einzelne Rohrleitungen mit Dammung in Durchbrichen oder Bohréffnungen

'Abweichend von Abschnitt 4.1 diirfen einzelne Rohrleitungen nach Abschnitt 4.3.1 Satz 1

Buchstaben b und ¢ mit Dammung in gemeinsamen oder eigenen Durchbrichen oder Bohr-

6ffnungen durch Wande und Decken gefihrt werden, wenn

a) die feuerbestandige Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 80 mm, die hochfeu-
erhemmende Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 70 mm, die feuerhemmende
Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 60 mm hat,

b) die Restdéffnung in der Wand oder Decke entsprechend Abschnitt 4.3.1 oder 4.3.2 be-
messen und verschlossen ist,
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c) die Dammung im Bereich der Leitungsdurchflihrung aus nichtbrennbaren Baustoffen mit
einer Schmelztemperatur von mindestens 1.000 °C besteht, auch mit Umhdllung aus
brennbaren Baustoffen bis 0,5 mm Dicke und

d) der lichte Abstand, gemessen zwischen den Dammschichtoberflachen im Bereich der
Durchfihrung, mindestens 50 mm betragt; das Mindestma von 50 mm gilt auch fur den
Abstand der Rohrleitungen zu elektrischen Leitungen.

’Bei Rohrleitungen mit DAmmungen aus brennbaren Baustoffen auRerhalb der Durchfilhrung
ist eine Umhillung aus Stahlblech oder beidseitig der Durchflihrung auf eine Lange von je-
weils 500 mm eine Dadmmung aus nichtbrennbaren Baustoffen anzuordnen.

4.3.4 Einzelne Rohrleitungen mit oder ohne D&mmung in Wandschlitzen oder mit Umman-
telung

'Abweichend von Abschnitt 4.1 diirfen einzelne Rohrleitungen mit einem Aufendurchmesser

bis 110 mm

a) aus nichtbrennbaren Baustoffen - ausgenommen Aluminium und Glas — (auch mit
brennbaren Beschichtungen) oder

b) aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas fur nichtbrennbare Flussigkeiten,
Déampfe oder Staube

durch die Decken geflhrt werden.

“Dies gilt nur, wenn sie in den Geschossen durchgehend

a) in eigenen Schlitzen von massiven Wanden verlegt werden, die mit mindestens 15 mm
dickem mineralischem Putz auf nichtbrennbarem Putztradger mit dahinter liegender min-
destens 10 mm dicker, nichtbrennbarer Dadmmung mit einer Schmelztemperatur von
mindestens 1000°C oder mehrlagig mit insgesamt mindestens 25 mm dicken Platten aus
nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen verschlossen werden; die verbleibenden
Wandquerschnitte mussen die erforderliche Feuerwiderstandsdauer behalten, oder

b) einzeln derart in Wandecken von massiven Wanden verlegt werden, dass sie mindes-
tens zweiseitig von den Wanden und im Ubrigen von Bauteilen aus mindestens 15 mm
dickem mineralischem Putz auf nichtbrennbarem Putztradger mit dahinter liegender min-
destens 10 mm dicker, nichtbrennbarer Dadmmung mit einer Schmelztemperatur von
mindestens 1000°C oder mehrlagig aus insgesamt mindestens 25 mm dicken Platten
aus nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen vollstédndig umschlossen sind.

*Die von diesen Rohrleitungen abzweigenden Leitungen dirfen offen verlegt werden, sofern

sie nur innerhalb eines Geschosses geflhrt werden.

5 Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall

5.1 Grundlegende Anforderungen

5.1.1 'Die elektrischen Leitungsanlagen fiir bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicher-
heitstechnische Anlagen missen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass
die sicherheitstechnischen Anlagen im Brandball ausreichend lang funktionsféhig bleiben
(Funktionserhalt).

Dieser Funktionserhalt muss bei méglicher Wechselwirkung mit anderen Anlagen oder de-
ren Teilen gewéhrleistet bleiben.
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5.1.2 'An die Verteiler der elektrischen Leitungsanlagen fiir bauordnungsrechtlich vorge-
schriebene sicherheitstechnische Anlagen durfen auch andere betriebsnotwendige sicher-
heitstechnische Anlagen angeschlossen werden.

’Dabei ist sicherzustellen, dass die bauaufsichtlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen
Anlagen nicht beeintréachtigt werden.

5.2 Funktionserhalt

5.2.1 Der Funktionserhalt der Leitungen ist gewahrleistet, wenn die Leitungen

a) die Priufanforderungen der DIN 4102 -12:1998-11 (Funktionserhaltsklasse E30 bis E90)
erfullen oder hierzu gleichwertig klassifiziert sind oder

b) auf Rohdecken unterhalb des FuRbodenestrichs mit einer Dicke von mindestens 30 mm
oder

c) im Erdreich

verlegt werden.

5.2.2 Verteiler fur elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt nach Abschnitt 5.3 mus-

sen

a) in eigenen, fur andere Zwecke nicht genutzten Radumen untergebracht werden, die ge-
genuber anderen Raumen durch Wande, Decken und Tlren mit einer Feuerwider-
standsfahigkeit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhalts und - mit
Ausnahme der TUren - aus nichtbrennbaren Baustoffen abgetrennt sind,

b) durch Gehduse abgetrennt werden, fir die durch einen bauaufsichtlichen Verwendbar-
keitsnachweis die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im Brandfall
fur die notwendige Dauer des Funktionserhalts nachgewiesen ist oder

c) mit Bauteilen (einschlieBlich ihrer Abschlisse) umgeben werden, die eine Feuerwider-
standsfahigkeit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhalts haben und -
mit Ausnahme der Abschlisse - aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wobei si-
chergestellt werden muss, dass die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Ver-
teilers im Brandfall fUr die Dauer des Funktionserhalts gewéhrleistet ist; der Nachweis
des Funktionserhalts der elektrotechnischen Einbauten ist zu dokumentieren.

53 Dauer des Funktionserhalts

5.3.1 Die Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen muss mindestens 90 Minuten

betragen bei

a) automatischen Feuerléschanlagen und Wasserdruckerhéhungsanlagen zur Léschwas-
serversorgung,

b maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauchschutz-Druckanlagen fir notwendige
Treppenrdume in Hochhausern sowie flr Sonderbauten, fir die solche Anlagen im Ein-
zelfall verlangt werden; abweichend hiervon gendgt fur Leitungsanlagen, die innerhalb
dieser Treppenrdume verlegt sind, eine Dauer von 30 Minuten,

c) Bettenaufzligen in Krankenhausern und anderen baulichen Anlagen mit entsprechender
Zweckbestimmung und Feuerwehraufziigen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die
sich innerhalb der Fahrschéchte oder der Triebwerksrdume befinden.
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5.3.2 Die Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen muss mindestens 30 Minuten
betragen bei

a)

b)

C)

d)

e)

f)

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die der Strom-
versorgung der Sicherheitsbeleuchtung nur innerhalb eines Brandabschnittes in einem
Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen; die Grundflache je Brand-
abschnitt darf héchstens 1.600 m? betragen,

Personenaufziigen mit Brandfallsteuerung; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die
sich innerhalb der Fahrschachte oder der Triebwerksrdume befinden,
Brandmeldeanlagen einschlieRlich der zugehérigen Ubertragungsanlagen; ausgenom-
men sind Leitungsanlagen in Rdumen, die durch automatische Brandmelder Uberwacht
werden, sowie Leitungsanlagen in Rdumen ohne automatische Brandmelder, wenn bei
Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung durch Brandeinwirkung in diesen Raumen alle
an diese Leitungsanlage angeschlossenen Brandmelder funktionsféhig bleiben,

Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschéftigte,
sofern diese Anlagen im Brandfall wirksam sein miUssen; ausgenommen sind Leitungs-
anlagen, die der Stromversorgung der Anlagen nur innerhalb eines Brandabschnittes in
einem Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen; die Grundflache je
Brandabschnitt darf héchstens 1.600 m? betragen,

nattrlichen Rauchabzugsanlagen (Rauchableitung durch thermischen Auftrieb); ausge-
nommen sind Anlagen, die bei einer Stérung der Stromversorgung selbsttatig 6ffnen,
sowie Leitungsanlagen in R&umen, die durch automatische Brandmelder Uberwacht
werden und das Ansprechen eines Brandmelders durch Rauch bewirkt, dass die Anlage
selbsttétig offnet,

maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauchschutz-Druckanlagen in anderen Féllen
als nach Abschnitt 5.3.1.
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